
Technische Daten InverPro:

Leistungskurven InverPro:           Geräteabmessungen InverPro:
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InverPro
DIE ERSTE INVERTER POOLFILTERPUMPE



 

InverPro – Die erste Inverter Pool-Umwälzpumpe

Die InverPro nutzt die speziell von Aquagem entwickelte INVERSilence® Technologie, die für 
einen besonders leisen und energieeffizienten Betrieb sorgt. Die Filterpumpe ist speziell darauf 
ausgelegt, sowohl bei Filtrations- als auch bei Rückspülanwendungen optimale Ergebnisse zu 
liefern.

 9 Bis zu 15-mal energieeffizienter

 9 Geräuschreduzierung: senkt den Geräuschpegel um mehr als das 30-fache 

 9 Regelt druckabhängig immer den gleichen Durchfluss

 9 Rückspülfunktion mit einem Tastendruck

 9 Sanftanlauf durch Inverter-Technologie 

 9 Robustes Design & Bauweise

 9 Inklusive Zeitschaltuhr

Automatischer Wechselrichter-Modus:
Nachdem der Wasserdurchfluss eingestellt wurde, erkennt die Pumpe 
automatisch den Systemdruck und passt ihre Leistung an, um einen 
konstanten Durchfluss zu gewährleisten.
Manueller Wechselrichter-Modus:
Die Laufleistung kann manuell an unterschiedliche Anwendungsan-
forderungen angepasst werden.

INTELLIGENTE FULL-TOUCHSCREEN-BEDIENEROBERFLÄCHE

Stromverbrauchanzeige

Durchflussanzeige

Rückspülfunktion

WLAN-fähig mit App

Externe Steuerung
über RS485 Modbus, digitale und analoge Eingänge sowie 
Relaisausgang

KombinationsTIPP: 

Die InverPro Filterpumpe 

und das iWash Rückspülventil

von Aquagem bieten in Kombination 

maximale Effizienz und ein erstklassiges 

Poolerlebnis. Beide Lösungen lassen sich 

dank Plug-and-Play-System einfach ins-

tallieren und sorgen zusammen für eine 

optimale Wasserqualität.

Die Pumpe ist das Herzstück des Schwimmbads, doch ein-
stufige Pumpen verursachen oft hohen Energieverbrauch 
und Lärm. Um dies zu lösen, hat Aquagem die INVERSilen-
ce® Technologie entwickelt. Diese kombiniert Wechsel-
richterantrieb, Spiralen-Hydrauliksystem und bürstenloser 
Gleichstrommotor zur präzisen Steuerung der Motordreh-
zahl durch intelligente Algorithmen, die die leiseste und 
energieeffizienteste Wechselrichterlösung schaffen.

Inverter Technologie         Spiralen-Hydrauliksystem      Gleichstrommotor


