
Technische Daten InverX:

Reinigungszeit für einen Folien-Pool mit den Maßen 4x8 m:

1. Bodenreinigung 20 Min.

2. Boden / Wand / Wasserlinie 40 Min.

*Die oben angegebenen Leistungen basieren auf einer 2-stündigen Reinigung eines Folien-Pools. 
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Die oben angegebenen Leistungen basieren auf einer 2-stündigen Reinigung eines Folien-Pools.

Reinigungszeit für einen Folien-Pool mit den Maßen 4x 8 m:
1. Bodenreinigung 20 Minuten
2. Boden / Wand / Wasserlinie 40 Minuten
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InverX
DER KABELLOSE POOLROBOTER MIT X-FACHER AKKULAUFZEIT
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InverX – Der kabellose Poolroboter
Der InverX Poolroboter ist ein kabelloser, intelligenter Full-Inverter Reinigungsroboter, der dank seines paten-
tierten 3D-S-Reinigungsprogramms eine effiziente und gründliche Reinigung von Boden, Wänden und Wasser-
linie ermöglicht. Mit seiner langen Akkulaufzeit und präzisen Navigation bietet er maximale Flexibilität und 
Leistung für Pools jeder Größe.

 9 1 Akkuladung hält bis zu 2 Wochen

 9 Intelligenter Urlaubsmodus

 9 Einfache Bedienung

 9 WLAN-fähig mit App 

 9 Robustes Design & Bauweise

 9 Magnetischer Filterkorb 

 9 Hohe Leistung durch 3 Motoren

 9 Präzise Drehung durch Gyroskop-Technik

 9 Selbstjustierende Geschwindigkeiten 

 9 Vollflächige Reinigung (Boden / Wand / Wasserlinie)

 9 6 Sensoren für eine oberflächenschonende 
Reinigung

 9 Effizienter Algorithmus
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InverX Andere

PATENTIERTES 3D-S-Reinigungsprogramm:
Systematische Navigation mit doppelt so hoher Flächenabdeckung.


