










Gedrehtes Titan
Wärmetauscher

EEV-Technologie 
20 % höherer COP

Wärmepumpenbetrieb 
Auftauen

WEITERE FUNKTIONEN
MGRC080 MGRC100 MGRC140 MGRC180 MGRC210

0.77 0.95 

Gehäuse aus Aluminiumlegierung

Gedrehter Titan-Wärmetauscher

InverPad® tech

R290

50mm

Perf ect Mode

Turbo Mode

Perf ect Mode

Turbo Mode
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Integriertes WLAN Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Technologie

Betriebstemperatur (°C)

Empfohlenes Beckenvolumen (m³) *

Luft 27 °C / Wasser 27 °C / Luftfeuchtigkeit 80 %

Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 %

Heizleistung (kW)

Heizleistung (kW)

COP-Bereich

Durchschnittlicher COP bei 
50 % Drehzahl

Kompressor

Wärmetauscher

Gehäuse

Stromversorgung

Schallpegel in 1 m Entfernung in dB(A)

Schallpegel bei 50 % Drehzahl, 1 m, dB(A)

Schallpegel in 10 m Entfernung in dB(A)

Nennleistungsaufnahme (kW)

Leistungsaufnahme bei 50 % Drehzahl (kW)

Nenn-Eingangsstrom (A)

Empfohlener Wasserfluss (m³/h)

Wasseranschluss (mm)

Gas

COP-Bereich

Funktionen

Durchschnittlicher COP bei 
50 % Drehzahl

Heizleistung (kW)

Heizleistung (kW)

Doppel-Rotations-Gleichstromkompressor

Hinweise: Die oben genannten Angaben dienen lediglich als Richtwerte. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Gerät.
             * Das empfohlene Beckenvolumen gilt für ein privates Schwimmbecken mit isothermischer Abdeckung im Zeitraum von April bis September.

Leistung

Komponenten

Ton

Sonstiges

Parameter von Mr. Green


